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mobiheat MC6 | 6 kW Kaltwassersatz

Technische Daten
Abmessung 820 x 600 x 1030 mm

Gewicht 95 kg

Kühlleistung 6 kW bei VL/RL, +15°C/+20 °C

Arbeitstemperatur +5 °C bis +27 °C

Umgebungstemperatur +5 °C bis +42 °C

Kondensator luftgekühlt

Kühlmedium Wasser

Kältemittel R407c

Pumpenleistung 20 l/min bei 1,5 bar

Anschluss Kühlkreislauf 2 x 3/4“ Innengewinde

Regelgenauigkeit +/- 2,0 K

Betriebsspannung 230 V/50 Hz/1 ~

Elektrischer Anschluss 1 x 3-polig Industriestecker

Schnittstelle (Kaltwassersatz) 1 x 4-polig Industriestecker

Eigenschaften

Die mobile Kältezentrale MC6 ist ein Kaltwassersatz mit einer 
Leistung von 6 kW. Bei diesem Gerät handelt es sich um eine 
Neuentwicklung von mobiheat. Der MC6 kann z. B. bei Ausfall von 
wassergeführten Klimaanlagen zur Kälteüberbrückung eingesetzt 
werden. Der MC6 ist zur Aussenaufstellung geeignet.

Einsatzgebiete:
Der MC6 kann an vorhandene wassergeführte Kühlsysteme ange-
schlossen werden und so jeden Ausfall überbrücken.


