
 

 
mobiheat ® GmbH Telefon: +49 (0) 821 71 0 11 - 0 info@mobiheat.de Geschäftsführer Sitz/Registergericht 
Winterbruckenweg 58 Telefax: +49 (0) 821 71 0 11 - 900 www.mobiheat.de Helmut Schäfer Augsburg HRB 21803 
D-86316 Friedberg-Derching   Andreas Lutzenberger Ust.-IdNr. DE-248 162 423 

 
 

 

MHLD65 / MHLD150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Technische Daten MHLD65 MHLD150 
Abmessungen (B x T x H) ohne 
Kamin 

710 x 1990 x 1280 mm 840 x 2460 x 1510 mm 

Gewicht ca. 245 kg ca. 385 kg 

Brenner Ölbrenner Ölbrenner 

Nennwärmeleistung 65 kW 150 kW 

Brennstoffverbrauch ca. 6,5 l/h ca. 14,8 l/h 

Wirkungsgrad 92% 

Luftvolumenstrom 4000 m³/h 9000 m³/h 

Max. Gegendruck Gebläse 250 Pa 300 Pa 

Druckverl. Luftschlauch 18 Pa/m (Luftschlauch ø 425 mm) 30 Pa/m (Luftschlauch ø 525 mm) 

Ausblaskonus Ø 400 mm Ø 500 mmm 

Temperaturerhöhung  ca. 40 K ca. 55 K 

Tankbehälter  extern 

Abgasrohr Ø 180 mm / Länge 1200 mm Ø 200 mm / 1300 mm 

Elektrischer Anschluss 230 V / 50 Hz / 1 , Schutzkontakt-Stecker 

Nennstrom 8 A 15 A 

 


