Kurzanleitung Heizcontainer MH600QC
Aufstellung
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Die Anlage darf nur im
AuRenbereich aufgestellt
werden

Stellen Sie die Anlage
waagerecht auf einen
festen, tragfahigen und
ebenen Untergrund

Anschluss 2-5bar
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Schlauche fi U i

Schlduche und Kabel
sicher verlegen
(Schlauchbriicken bei
Bedarf nutzen)

Abstand zu Gebduden. Bitte
beachten Sie ortliche
Vorschriften
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Gr den Befiillen Sie die Anlage. Spannungsversorgung Regelung und
Wasserkreislauf mit Anlage Achten Sie auf den anschlieRen Heizkreispumpe
verbinden zuldssigen Druckbereich einschalten.
Einstellung Manuell heizen: Driicken Sie die Pfeiltasten (1/2) um
die gewilinschte Temperatur einzustellen. Bestatigen Sie mit der
. Eingabetaste (3) um die eingestellte Temperatur zu libernehmen.
OILA Einstellung Automatik heizen: Driicken Sie die Eingabetaste (3),
E ” z: :—ﬂ T = wéhlen Sie ein Estrichaufheizprogramm mit den Pfeiltasten (1/2)
g“‘ 23 Oi-‘:. 12 aus und bestitigen Sie mit der Eingabetaste (3). Wahrend ein
E; : g‘ j @ Estrichaufheizprogramm lauft, kdnnen Sie mit der Zuriicktaste (4)
VL) die Restlaufzeit des Programmes abfragen.
. 1/ 2/ 3/ 4 Driicken Sie die Taste Zurlick (4) um auf die vorherige Seite im
Menl zu gelangen.
Abbau

Schalten Sie die Reglung
und die Heizkreispumpe
aus. Trennen Sie die
Anlage vom Stromnetz

Transport
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Fur den Transport

schlieRen Sie alle
Kugelhdahne
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Beladen mit Stapler nur
Uber Staplertaschen.
Beladen mit Kran nur
Uber Containerecken.

Trennen Sie die
Schlauche des
Wasserkreislaufes

Transportsicherung
(Twistlock) verriegeln.

Ladungssicherung
prifen.

Offnen Sie alle Hihne zum
Einlagern oder bis zum
Transport

www.mobiheat.de

V20.0 - Fir die vollstéandige Anleitung QR-Code scannen oder www.mobiheat.de besuchen




Kurzanleitung Heizcontainer MH600QC

V20.0 - Fir die vollstéandige Anleitung QR-Code scannen oder www.mobiheat.de besuchen




